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EQUIPO DE CONCRETOSOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Revolvedoras de alta calidad con olla

perfectamente balanceada y resistente

Presentación en olla de acero

Mayor capacidad de mezclado

Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga

Las mezcladoras de concreto

CIPSA son un equipo esencial

en la mecanización de cualquier

obra de construcción.
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28 - 32

385

1902

1310

1765

Metal

Neumáticas 13”

MAXI 20  [M20S]
Opción olla

Capacidad de mezcla [Lt]

Capacidad [sacos]

Volumen total de olla [Lt]

Producción [Lt ]

Ciclo de producción [min]

Velocidad de olla [RPM]

Peso con motor [Kg]

Largo 

Ancho 

Altura [mm]

Llantas

[mm]

[mm]

Honda 11 HP

Honda 13 HP

Kohler 13 HP

M Power 13 HP

Subaru 14 HP

3

3

3

3

M O D E L O / M O D E L

Drum option

Drum capacity -ft  -

Bags capacity -ft  -

Total volume -ft  -

Production -m /Hr-

Production cycle

Drum speed

Weight -in-

Length -in-

Width -in-

Height

Tire size

Steel

13.5

2

16.6

7.6

3

28 - 32

848

74.8

51.5

69.5

Pneumatic 13"
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CI-Equip-Export@cipsa.com.mx  VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx    CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx  SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES
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